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CAMFLEX S3S-CC
FORDELER

Litt mindre plassbehov

Enkle krav til vedlikehold ved
filterbytte

Forbedrer motorens effektivitet og
tilgjengelighet med et bredt utvalg
av filtertyper

Tretrinns, tettkoblet statisk
filtersystem med høyere
virkningsgrad

Gir god fleksibilitet til å tilpasse
filterløsningen til endrede miljø-
/driftsforhold

Søknad Anbefales til de fleste miljøforhold

holder Frame

Værbeskyttelse (regn eller snø)
En dråpeseparator for beskyttelse mot tåke og fuktighet
Et forfiltertrinn; et panel- eller posefilter
Et høyeffektivt trinn med lukket kobling til det endelige filtertrinnet
Et avsluttende EPA-filtertrinn; et kompaktfilter med virkningsgrad 
fra E10-H13
Dette er en løsning med lite plassbehov
Andre funksjoner kan legges til avhengig av omgivelsene, for 
eksempel et anti-isdannende/luftinntaksvarmesystem, 
luftinntakskjølesystem, søppel- eller insektnett
Kan leveres i lakkert karbonstål, rustfritt stål eller aluminium av 
marin kvalitet.

Kommentar

Ta kontakt med ditt nærmeste Camfil-kontor for valg av størrelse, 
oppstilling og konfigurasjoner. Be oss om en evaluering av 
livssykluskostnadene basert på forholdene på stedet og/eller be om 
en evaluering av forholdene på stedet for å validere det nødvendige 
beskyttelsesnivået.

Vårt filterskap CamFlex S3S-CC tilbyr 3 filtreringstrinn i et kompakt format. Ved å koble sammen det høyeffektive og EPA-trinnet sparer vi plass, samtidig
som vi beskytter det høyeffektive og EPA-filteret for økt tilgjengelighet og lavt stabilt driftstrykkfall.


